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Semplicemente spettacolare
Una resa ineguagliabile grazie alla maggiore densità; una trasparenza di carattere, grazie alla 
marmorizzazione ottenuta con il sottoraffreddamento; forme geometricamente pure; dimensioni 
inconfondibili, con superficie di scambio termico ottimizzata grazie all’assenza di cavità interne.
Il risultato: una identità inconfondibilmente accattivante!

Sono aspetti fondamentali per garantire la migliore resa visuale e organolettica alla bevanda, 
durante tutto il tempo necessario alla sua degustazione.

Garantisce Hoshizaki.
Apprezzano i migliori cocktail bar al mondo.

Il solo cubetto
che raffredda
al massimo
e diluisce
al minimo

+ denso
+ freddo
+ compatto
__________
+ duraturo

Maggiore densità e minore temperatura
grazie alla tecnologia  “a cella chiusa” Hoshizaki

Il ghiaccio a cubetti Hoshizaki viene formato immettendo a contatto con 
l’evaporatore un getto d’acqua privo di bollicine d’aria. Gli iniettori del 
sistema Hoshizaki si trovano sulla parte superiore di un sistema a bascula: 
in posizione chiusa, la bascula va a costituire la base delle cellette in cui 
si formano i cubetti, che sono quindi chiuse sui sei lati. Grazie a ciò, il 
getto d’ acqua viene iniettato, non spruzzato. Le molecole d’acqua pura, 
libere dall’aria, si affastellano in modo serrato l’una con l’altra, dando 
origine ad un ghiaccio più denso.

I cubetti vengono sottoraffreddati
Tutto il freddo generato dall’evaporatore resterà intrappolato tra i cinque 
lati dell’evaporatore e la bascula, senza dispersioni. Il ghiaccio potrà 
quindi essere portato a temperature sotto lo zero termico. 
Il sottoraffreddamento porta alla “marmorizzazione”, ossia alla 
formazione di mini fissurazioni dovute alle tensioni create dall’impossibi-
lità del ghiaccio di espandersi all’interno della celletta.  La “marmorizza-
zione” si riassorbe al momento del contatto del ghiaccio con la tempera-
tura più alta della bevanda.

Una superficie di scambio termico ridotta
Cubetti a spigolo vivo, dalla forma “classica”a parallelepipedo o a cubo perfetto, a seconda dei formati, sempre e 
comunque senza cavità interne (rimane un minimo di traccia del punto di impatto dell’acqua con il ghiaccio in forma-
zione), i cubetti Hoshizaki offrono, a parità di volume, una minore superficie di scambio termico rispetto ai normali  
cubetti tronco-conici, preservando il gusto della bevanda!

Questi i motivi per cui i cubetti Hoshizaki si sono affermati 
nei locali più di tendenza del buon bere nel mondo, 
in Europa e oggi anche in Italia.

Semplicemente spettacolare

Una resa ineguagliabile grazie alla maggiore densità. 
Una trasparenza di carattere, grazie alla marmorizzazione ottenuta con il sotto raffreddamento.
Forma geometricamente pura, dimensioni inconfondibili con superficie di scambio termico ottimizzata grazie alla formazione    
minima di cavità interne.

Il risultato: una identità inconfondibilmente accattivante!

Sono aspetti fondamentali per garantire la migliore resa visuale e organolettica alla bevanda, durante tutto il tempo necessario alla 
sua degustazione. 

Garantisce Hoshizaki.
Apprezzano i migliori cocktail bar al mondo.



Fabbricatore di ghiaccio HOSHIZAKI modello IM-30 CWNE-HC raffreddato ad acqua con 
cubetti Large completamente integrabile all’interno del mobile della cucina 

Caratteristiche:

Produzione ghiaccio: fino a 30 kg in 24 h
Capacità contenitore: fino a 11,5 Kg 
Dimensioni (LxPxA): 398 x 454 x 695  mm (altezza piedini regolabili da 92 a 127 mm) 
Alimentazione elettrica: 220/240 V-50 Hz 
Cavo alimetazione elettrico: 2 m con spina schuko 
Consumo elettrico: 190 W
Refrigerante: R290
Peso lordo/peso netto: 41/35 Kg
Dimensioni cubetto large: 28 x 28 x 32 mm

Codice Descrizione Iva esclusa Iva inclusa

IM-30 CWNE-HC Fabbricatore di ghiaccio raffreddato ad acqua € 2.530,00 € 3.086,60

6101142 Filtro acqua con cristalli di polifosfato €    230,00 €  280,60

6101143 Ricambio filtro acqua con cristalli di polifosfato €      35,00 €  42,70

SCKITEASYFIT000 Pompa di scarico esterna €   570,00 €  695,40

Dimensioni ingombro:
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Acqua di raffreddamento
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Cavo di alimentazione 

Entrata acqua G3/4 
 

Acqua di raffreddamento
RC1/2 (uscita) 
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Predisposizione scarico condensa:
E’ necessario predisporre uno scarico 
condensa a pavimento per garantire la 
corretta pendenza.

Predisposizione pompa di scarico:
E’ possibile predisporre una pompa di 
scarico remota per garantire lo scarico 
dell’acqua di condensa. Il punto di 
collegamento alla pompa di scarico, deve 
essere posizionato più in basso rispetto 
allo scarico del fabbricatore.

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

cavo alimentazionecarico acqua 3/4” 
(non si utilizza con il 
fabbricatore di ghiaccio)

entrata scarico acqua 
fabbricatore di ghiaccio
diam. 20 cm 

uscita scarico acqua
fabbricatore di ghiaccio 
diametro 20 cm 

scarico acqua 3/4” (non si utilizza 
con il fabbricatore di ghiaccio)



Codice Descrizione Iva esclusa Iva inclusa

IM-30 CNE-HC Fabbricatore di ghiaccio raffreddato ad aria € 2.290,00 € 2.793,80

6101142 Filtro acqua con cristalli di polifosfato €    230,00 €  280,60

6101143 Ricambio filtro acqua con cristalli di polifosfato €      35,00 €  42,70

SCKITEASYFIT000 Pompa di scarico esterna €   570,00 €  695,40
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Entrata
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Caratteristiche:

Produzione ghiaccio: fino a 26 kg in 24 h
Capacità contenitore fino a: 11,5 Kg
Dimensioni (LxPxA): 398 x 454 x 695 mm (altezza piedini regolabili da 92 a 127 mm)
Alimentazione elettrica: 220/240 V-50 Hz 
Cavo alimetazione elettrico: 2 m con spina schuko
Consumo elettrico: 230 W 
Refrigerante: R290
Peso lordo/ netto: 39/34 Kg
Dimensioni cubetto large: 28 x 28 x 32 mm
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Dimensioni ingombro:

15 cm

15 cm

alto

FFaabbbbrriiccaattoorree

parte 
posteriore

parte
anteriore

Predisposizione scarico condensa:
E’ necessario predisporre uno scarico 
condensa a pavimento per garantire la 
corretta pendenza.

Predisposizione pompa di scarico:
Vedi pagina precedente.

Vista laterale
nessuno spazio è richiesto sui lati per 
l’aerazione.

Frigo2000 spa - Viale Fulvio Testi, 125 - 20092 Cinisello Balsamo, Milano - T. +39 02.66047147 - Cod. Fisc. e P. IVA 06921020159 - info@frigo2000.it - www.frigo2000.it

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

CORRETTA ERRATA

Inclinazione ascendente

ERRATA

Inclinazione discendente

Traferro di 5 cm

Drenaggio
Pavimento

Fabbricatore di ghiaccio HOSHIZAKI modello IM-30 CNE-HC raffreddato ad aria con cubetti 
Large da libera installazione 
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